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Genouillères et coudières de protection
Réf. #PFE15103000
Genouillère en cuir resistant haute température, doublée en mouse flexible et tissu ignifugé.  Mantien par 2 sangles velcro
ajustables pour s’adapter à la plupart des morphologies. Taille Unique

Description

Genouillère et coudière en cuir résistant haute
température, doublée en mouse flexible et tissu ignifugé.
 Mantien par 2 sangles velcro ajustables pour s’adapter à
la plupart des morphologies.
Protège exclusivement contre les risques mécaniques
et thermiques ; l’épaisseur de la mousse confère une
protection contre les chocs, contre les coups légers.
Cet équipement vous apporte un grand confort et réduise
la fatigue de vos genoux, de vos jambes. Idéales pour le
travaux en milieu chaud, ainsi que pour les travaux de
construction
Cet équipement résistant bien à la traction ne doit pas
être utilisé lorsqu’il y a risque de happement par des
machines en mouvement.

Consignes de stockage et
d'entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température
et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer
en surface avec un chiffon humide. Sécher à température
ambiante. AVERTISSEMENTS: Avant utilisation, inspectez
visuellement l’équipement pour vous assurer qu'il est en
parfait état et qu’il ne présente aucun défaut altérant la
protection (trou, usure importante, couture défaillante …).
Si l’équipement n’est pas intact (dommages visibles,
fissures ou usure importante) doit être remplacé.

Les + du produit

Idéales pour le travaux en milieu chaud
Protège exclusivement contre les risques
mécaniques et thermiques
Idéales pour le travaux en milieu chaud, ainsi
que pour les travaux de construction

Risques

Mécaniques et thermiques

Milieux

Humide

Tailles disponibles

Unique

Logistique

Code douanier : 4203 29 10 00
Code produit : PF15103

Certification EPI

Ce produit est de protection individuelle de catégorie 1


